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Приложение № 9кс 
к концессионному соглашению 

 
Плановые значения показателей деятельности концессионера  

№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерени

я 

Значение показателя по предполагаемым годам концессии  
(срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года) 

1. Показатели 
надежности 
объектов 
теплоснабжени
я 

количество 
прекращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя в 
результате 
технологических 
нарушений на тепловых 
сетях 

шт./км 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
0,135 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

2032 2033 2034 2035 2036 2037          
0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

         

  количество 
прекращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя в 
результате 
технологических 
нарушений на 
источниках тепловой 
энергии 

шт/ 1 
Гкал/час 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

2032 2033 2034 2035 2036 2037          

0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080          

2. Показатели 
энергетической 
эффективности 
объектов 
теплоснабжени
я 
 

удельный расход 
топлива на 
производство единицы 
тепловой энергии, 
отпускаемой с 
коллекторов источников 
тепловой энергии 

кг.у.т/Гка
л 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

156,30 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 
2032 2033 2034 2035 2036 2037          

156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 
         

  величина 
технологических потерь 
при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям 
  
 
 

% 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

2032 2033 2034 2035 2036 2037          
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

         

 


